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Размеры 44, 46, 48, 50, 52 
Длина по спинке ок. 57 см. 


Вам потребуется: 

Кружевное полотно 2,60-2,65- 
270-2,75-2,80 м шириной 85 см (для 
этой модели фестончатые края 
кружевного полотна не потребу- 
ются); шелк понже для подклад- 
ки 1,20 м шириной 140 см для всех 
размеров (без рукавов); натураль- 
ная кожа наппа общей площадью 
ок. 8 кв. футов (1 шкура) для разме- 
ра 44 (1 кв. фут = 30 х 30 см), в каче- 
стве альтернативы: искусственная 
кожа 0,30 м шириной 140 см. 
Рекомендуемые ткани: кружевные 
полотна, шелк понже для подклад- 
ки. 

Бумажная выкройка: 

Переснять детали выкройки. С 
детали 21 мешковину кармана пе- 
реснять как отдельную деталь. 


Припуски: 

На швы и по срезам — 1,5 см. 
Раскрой: 

Из кружевного полотна: 

21 Полочка 2х 
22 Спинка со сгибом 1х 
25 Передняя часть рукава 2х 
24 Локтевая часть рукава 2х 


а) 2 листочки длиной по 15 сми 
шириной по 5 см, в готовом виде 
2,5 см. 

Из натуральной кожи наппа/ис- 
кусственной кожи: 

Б) 2 канта (швы втачивания рука- 
вов) длиной по 65-67-69-72-75 см 
и шириной по 4 см, включая при- 
пуски; 

с) бейка для окантовки нижнего 
среза жакета длиной 115-19-125- 
152-138 см и шириной 5 см, вклю- 
чая припуски; 

4) бейка для окантовки среза 
горловины длиной 53-54-55-56- 
57 см и шириной 5 см, включая 
припуски. 

е) 2 бейки для окантовки срезов 
бортов длиной по 54-55-56-56- 
57 см и шириной по 5 см, включая 
припуски; 


оогоо 


Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, 
то оно относится ко всем размерам. 


Р) 2 бейки для окантовки нижних 
срезов рукавов длиной по 28-29- 
30-31-33 см и шириной по 5 см, 
включая припуски. 

Из шелка понже (подкладка): 
Детали 21 и 22, мешковина карма- 
на (деталь 21) 4х, листочки (де- 
таль а); 

5-К) косые бейки шириной по 
4 см, включая припуски, и дли- 
ной: 

5) для швов притачивания листо- 
чек 2х 235 см; 

В) для вытачек и мешковин кар- 
манов 2х 34 см; 

ј) для боковых швов 2х 34 см; 

К) для швов втачивания рукавов 
2х 65-67-69-72-75 см. 

Пошив: 

® Детали из кружевного полот- 
на наметать на соответствую- 
щие детали подкладки изнаноч- 
ной стороной к лицевой стороне. 
Вдоль всех срезов, которые бу- 
дут окантовываться, сметочные 
стежки проложить близко к при- 
пускам. Далее детали обрабаты- 
вать как однослойные. 

® На полочках стачать нагрудные 
вытачки. Внизу у концов вытачек 
припуски полочек надсечь наи- 
скосок в уголки. Глубины вытачек 
заутюжить вперед. 

® Каждую листочку сложить вдоль 
пополам лицевой стороной во- 
внутрь. На концах листочки ста- 
чать короткие срезы. Листочку вы- 
вернуть, приутюжить. Листочку 
притачать к полочке вдоль входа 
в карман (линия шва притачива- 
ния листочки) между поперечны- 
ми метками. Одну мешковину кар- 
мана наложить на полочку поверх 
листочки и притачать к припуску 
до нижнего среза полочки на рас- 
стоянии ок. 2 мм от шва притачи- 


Детали 21-24 

размер 44 —————————— 
размер 46 —— = —— 
размер 48 —-- —--—-- 
размер 50 ----—— ----—— 


размер 52 —————————-> 


зн 5 

ЕЈ 

4 

| г 2 
| 1 

гг 
| 
| 

24 23 


вания листочки. Мешковину кар- 
мана отвернуть вверх поверх шва 
притачивания и приутюжить. Дру- 
гую мешковину кармана притачать 
к верхнему косому срезу полочки 
(линия шва притачивания мешко- 
вины) на расстоянии 2 мм от раз- 
меченной линии шва. Мешковину 
кармана отвернуть вниз поверх 
шва притачивания и приутюжить. 
Припуски швов окантовать косы- 
ми бейками на ширину по ок. 7 мм. 
Стачать косые срезы полочки от 
поперечной метки (контрольная 
метка 6) до нижнего среза. Листоч- 
ку отвернуть вверх, припуски шва 
заутюжить вниз. Мешковины кар- 
мана уравнять и стачать. Глубины 
вытачек и передние срезы мешко- 
вин карманов окантовать косыми 
бейками. Нижние срезы мешковин 
карманов приметать. 

® Выполнить боковые швы. При- 
пуски швов заутюжить в одну 
сторону. Припуски боковых швов 
окантовать косыми бейками. 

® Выполнить швы рукавов фран- 
цузским (двойным) швом — см. 
модель 109. 

® Каждый кант сложить вдоль 
пополам изнаночной стороной 
вовнутрь и приутюжить. Сложен- 
ный вдвое кант приметать к сре- 
зам пройм полочки и спинки так, 
чтобы сгиб канта лежал на дета- 
ли на расстоянии 3 мм от разме- 
ченной линии шва. Рукава вта- 
чать в проймы. Припуски швов 


втачивания рукавов срезать до 
ширины по 1 см и окантовать ко- 
сыми бейками. Припуски швов 
втачивания рукавов заутюжить 
на рукава выше участков скру- 
гления пройм. 

® Окантовка горловины. Припуск 
по срезу горловины срезать. Бейку 
для окантовки горловины сложить 
вдоль пополам лицевой стороной 
наружу и приутюжить. Окантовоч- 
ную бейку горловины приутюжить 
по форме горловины, растягивая 
открытые срезы и припосаживая 
сгиб. Бейку разложить. Бейку при- 
колоть к срезу горловины лице- 
вой стороной к лицевой стороне 
и притачать на расстоянии 1,2 см. 
Бейку отвернуть вверх, затем от- 
вернуть на изнаночную сторону, 
обогнув срезы, и приметать по- 
верх шва притачивания. С лицевой 
стороны проложить строчку точно 
в шов притачивания бейки. С из- 
наночной стороны выступающий 
внутренний срез бейки срезать 
вплотную к стежкам. 

® Припуск на подгибку низа жа- 
кета срезать, нижний край жаке- 
та окантовать. 

® Припуски по срезам бортов по- 
лочек срезать. Окантовочные бей- 
ки притачать к срезам бортов на 
расстоянии по 1,2 см. Бейки от- 
вернуть на изнаночную сторо- 
ну, обогнув срезы, и приутюжить. 
На концах бейки сложить по при- 
утюженным сгибам лицевой сто- 
роной вовнутрь. На концах беек 
стачать короткие срезы до швов 
притачивания беек. Припуски 
швов срезать до ширины по 5 мм. 
Бейки вывернуть и приметать с из- 
наночной стороны поверх швов 
притачивания. С лицевой стороны 
проложить строчки точно в швы 
притачивания беек. Выступающие 
внутренние срезы беек срезать. 

® Короткие срезы каждой бей- 
ки для окантовки нижнего среза 
рукава стачать по длине нижнего 
среза рукава. Нижние срезы ру- 
кавов окантовать. 
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Планы раскладки 


МЕВКАМТЕ 
Шелк понже (подкладка) Натуральная кожа наппа АПП 


шир. 140 см ВОБЕМКАМТЕ Пластины натуральной кожи |+ 
Кружевное полотно неее могут быть разного размера 


а ] у Ў 
= шириной 85 см 2з __^у д А и разной формы, поэтому 
) 2 ЅТОЕЕВЯШСН план раскладки деталей из 
а 
А е 2 кожи не приведен. 
№ В 24 


МЕВКАМТЕМ ВОбЕМКАМТЕМ 


ЗТОРЕВВОСН 


70 СМ 
140_СМ 


42,5 СМ 


Искусственная кожа 


шириной 140 см Ц 
Вдвое складывать ткань/кружевное полотно МЕВКАМТЕ 


лицевой стороной вовнутрь, в один слой 

раскладывать кружевное полотно/искусственную 
цкожу лицевой стороной вверх. 

Правые и левые парные детали выкроить симметрично! 


Ы 
с 
ы 
Альтернатива: 
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